
Montage Garmin 26XX/27XX mit Perfect Cradle
Bei ComKor gibt es zu den Garmin Geräten der Serien 26XX und 27XX ein Zusatzbediengerät, das

sogenannte Perfect Cradle. Dies dient um die Bedienbarkeit des Navis auch mit Handschuhen zu
gewährleisten, ohne die Touch-Funktion des Displays zu benutzen.

Anfangs hatte ich das Garmin 2610 mittels Ram Mount an der linken
Lenkerhälfte montiert. Die Bedienbarkeit war zwar gut, mich störte aber die
Position des Bildschirms. Mit der originalen Yamaha-Navigationsaufnahme
kam ich so nicht weiter, das die Perfect Cradle hierbei nicht montierbar ist.

Also wurde flugs eine Methode ersonnen,
die Haltepunkte des Yamaha-Halters um
ca. 25mm weiter nach rechts zu verschieben, um die Perfect Cradle mit in
die Lenkermitte montieren zu können.

Natürlich mußte auch die Cradle dafür
2 Bohrungen hinnehmen. Vermutlich
geht's auch ohne diese 2 Bohrungen,
ich wollte jedoch mögliche Vibrationen
unbedingt vermeiden.
Der Versatz der Befestigung war mit
25mm gut gewählt, so kamen die hier
sichtbaren Schrauben der Cradle auch
nicht in die Quere.

Auch die originale Yamaha-Halteplatte
bekam 2 Löcher mehr, diese lassen sich

jedoch nicht umgehen.

Fertig montiert sieht das ganze dann so aus, nur der Blickwinkel
stimmt auf diesem Bild leider nicht ganz. Ich kann weiterhin ohne
Verrenkung die Neutralanzeige sehen. Hierbei ist das Navi in der
obersten Position montiert, je nach Drehung bzw. Nutzung der
verschiedenen Löcher der Original-Yamaha-Halterung kann es
bis zu ca. 4cm weiter unten montiert werden, was bei mir
aufgrund des Tankrucksacks nicht möglich ist.

Am Tage nach meiner Bastelei habe ich in Holland
diese FJR gefunden, diese hat eine Metallplatte
zwischen den Lenkerhälften worauf eine
RamMount Halterung befestigt ist. Auch keine
schlechte Idee, behindert für mich aber die
Ablesbarkeit der Instrumente zu stark.
Leider hatte ich an dem Tag zum knipsen nur das
Handy dabei.


